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PAREDES DE CONCRETO COLADO DE 120mm. DE ESPESOR F'C = 210kg/cm", CON ACERO #4 © 150mm. AMBOS LADOS.

EL INTERIOR DE TODAS LAS CAJAS DEBE SER RECUBIERTO CON UN MORTERO IMPERMEABILIZANTE, ESTE SE DEBE APLICAR

EN DOS CAPAS, GRIS LA PRIMERA Y BLANCA LA SEGUNDA. ANTES DE SU APLICACION TODAS LAS GRIETAS O AGUJEROS
DEBEN SER REPARADOS CON UN SELLADOR DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE.

LA CAJA DEBE CONTAR CON LA RESPECTIVA PREVISTA PARA MALLA A TIERRA.

SE MUESTRA LA MAXIMA COINCIDENCIA DE DUCTOS QUE DEBE LLEGAR A LA CAJA; REFERIRSE A LA LAMINA DE PLANTA
PARA DETERMINAR LA CANTIDAD EXACTA DE DUCTOS QUE SE CONECTARAN.

LA UBICACIGN DE LOS DUCTOS DEPENDE DEL RECORRIDO DEL DISENO.

LAS DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR SON DE REFERENCIA, EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR UN PLANO DE TALLER
CON LAS DIMENSIONES REALES DE LA LOSA Y LA FOSA, SEGON LA MARCA Y CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR A
INSTALAR, INDICANDO LAS SALIDAS EXACTAS DE LOS DUCTOS Y CANTIDAD DE CABLE, DE MEDIA Y BAJA TENSION.

CDCDE-521S  V.1.3.

LARGO = 1.50m.

ANCHO = 1.50m.

PROFUNDIDAD = 1.70m.

ESPESOR DE LA PARED = 0.012m.
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PAREDES DE CONCRETO COLADO DE 120mm. DE ESPESOR F'C = Z10kg/cm", CON ACERO 4 O 150mm. AMBOS LADOS.
EL INTERIOR DE TODAS LAS CAJAS DEBE SER RECUBIERTO CON UN MORTERO IMPERMEABILIZANTE, ESTE SE DEBE APLICAR
EN DOS CAPAS, GRIS LA PRIMERA Y BLANCA LA SEGUNDA. ANTES DE SU APLICACION TODAS LAS GRIETAS O AGUJEROS
DEBEN SER REPARADOS CON UN SELLADOR DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE.

LA CAJA DEBE CONTAR CON LA RESPECTIVA PREVISTA PARA MALLA A TIERRA.

SE MUESTRA LA MAXIMA COINCIDENCIA DE DUCTOS QUE DEBE LLEGAR A LA CAJA; REFERIRSE A LA LAMINA DE PLANTA
PARA DETERMINAR LA CANTIDAD EXACTA DE DUCTOS QUE SE CONECTARAN.

LA UBICACIGN DE LOS DUCTOS DEPENDE DEL RECORRIDO DEL DISERO.

LAS DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR SON DE REFERENCIA, EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR UN PLANO DE TALLER
CON LAS DIMENSIONES REALES DE LA LOSA Y LA FOSA, SEGON LA MARCA Y CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR A
INSTALAR, INDICANDO LAS SALIDAS EXACTAS DE LOS DUCTOS Y CANTIDAD DE CABLE, DE MEDIA Y BAJA TENSION.

CDCDE-521S  V.1.3.

LARGO = 1.50m.

ANCHO = 1.50m.

PROFUNDIDAD = 1.70m.

ESPESOR DE LA PARED = 0.012m.
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FOSO PARA TRANSFORMADOR
TRIFASICO TIPO PEDESTAL
(DUCTOS DE 100mmé)

FUENTE:

MANUAL PARA REDES DE DISTRBUCION
ELECTRICA SUBTERRANEA 19.8/34.5KV
JULID 2008

REVISO Y MODIFICO:
COMISION ICE — CEEMI — CNFL

ESCALA: SIN ESCALA



